
JOULBOX elektrinio aptvaro impulsų generatorius 
 

 
JOULBOX maitinamas iš 220/230V maitinimo šaltinio. Tai galingas generatorius, 
naudojamas karvių, avių, ožkų, laukinių žvėrių aptvarams. 
 
Generatorius turi „žemos varžos“ topo technologiją, kuri leidžia aptvarui sėkmingai 
funkcionuoti ir tada, kai yra dideli energijos nuotėkiai.  
 
LED lemputė informuoja apie generatoriaus veikimą. 
 
Šis elektrinio aptvaro impulsų generatorius atitinta visus Tarptautinius saugumo 
standartus ir yra patvirtinta Prancūzijos žemės ūkio misžnisterijos 
 
Techniniai duomenys: 
Maitinimas: 220V 50Hz 
Pagaminama įtampa: 10000V 
Eergijos sunaudojimas: 8W 
Atiduodama impulso energija: 4 džiauliai (3,5J prie 500 omų/m varžos) 
Impulso trukmė: apie 1/1000 sek. 
IxPxA: 26x19x13cm 
Svoris 2,8kg 
Gamintojas LACME, Prancūzija, pagaminta Lenkijos rinkai. 
 
Generatoriaus korpusas yra atsparus dregmėi, tačiau kaip ir visi prie 220V elektros tinklo 
jungiami prietaisai – jis turi būti pilnai apsaugotas nuo sušlapimo. Sušlapus generatoriui 
garantija negalioja! 
 
Maksimali galima energija (skausmas)                                                                     4000 mJ 
Nutekėjimai Omai voltai 
Silpni 
Vidutiniški 
Stiprūs 

5000 
1000 
500 

5200 
4400 
3500 

 
Generatoriui yra suteikiama 3m garantija nuo gamyklinių defektų nebuvimo. 


