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Secur 2100 
 

Secur Classic 
 
 

Secur 2200 

 
 

Secur 2400        LT 
Secur 2600 
 

Secur 2600 D 
Secur 2600 DAC 

 
Jūs įsigijote elektrinio aptvaro impulsų generatorių, kurio maitinimas 230V.  
Technologija, vadinama « žema varža » leidžia aptvarui išlikti efektyviam net esant gausiai vegetacijai 

 
Šis generatorius atitinka saugumo standartus, 

 

 
 
 
 

maitinimas 

max 
atiduo 

energija 
(j) 

Energija 
prie 
500 
ohms 

voltažas 
prie 

500 ohms 
(didelė 

vegetacija) 

voltažas 
prie 

1000 ohms 
(vid. 

vegetacija) 

voltažas 
prie 

5000 ohms 
(nėra 

vegetacijos) 

 
 

Sukuri
amas 
voltažas 

 
 

Sukuriama 
energija 

 
 

Impulsų/mi
nutę 

Secur 2100  
 
 
 

230 V 
50-60 Hz 

1,1 1,1 4 600 6 700 10 200 13 000 2 35 

Secur Classic 3 3 4 500 6 600 10 000 13 000 3,8 35 

Secur 2200 2 2 4 800 6 900 10 600 13 000 3,2 35 

Secur 2400 4 3,8 5 500 8 000 12 000 15 000 6,6 45 

Secur 2600 6 5 5 700 8 200 12 200 15 000 7,4 45 

Secur 2600 D 6 5 5 700 8 200 12 200 15 000 7,4 45 

Secur 2600 DAC 6 5 5 700 8 200 12 200 15 000 7,4 45 
 
ADVICE : 

 

  
Gyvūnų tipas 

 

APTVARAMS IKI ( km) ESANT VEGETACIJAI : 

NEDIDE

LĖ 

VIDUTINĖ DIDELĖ 

Secur 2100 Jautrūs / paklusnūs 15 3 1,5 
Secur Classic Sunkiai ganomi 25 7 3 
Secur 2200 Paklusnūs / prijaukinti 18 6 2,5 
Secur 2400 Sunkiai ganomi / maištingi 55 10 5 
Secur 2600 Sunkiai ganomi / stora oda / laukiniai 55 10 5 
Secur 2600 D Sunkiai ganomi / stora oda / laukiniai 55 10 5 
Secur 2600 DAC Sunkiai ganomi / stora oda / laukiniai 55 10 5 

 

SETTING UP : 
 

Prijunkite įtampos kontaktą prie aptvaro laidininko 
 

Prijunkite įžeminimo kontaktą prie įžeminimo kuoliuko 
 

Įžeminimas turi būti skirtas tik generatoriui ir turi būti instaliuotas ne arčiau kaip 10m nuo pastato elektrinės 

dalies įžeminimo 
Patikrinkite elektrinius kontaktus. Blogas elektrinis kontaktas gali būti blogo aptvaro beikimo prieastimi. 

 
Pajungus generatorių į 230V rozetę, indikatorius mirksi kartu su atiduodamu impulsu (maždaug kas 1,5 
sek) 
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Klasikinė aptvaro instaliavimo schema                                    visiems modeliams 
 
 
 
 
 

izoliatorius 
izoliatoriu
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pajungimo schema – apatinė eilė 
sumažinta                              galia 

Secur 2200/2400/2600 
Secur 2600 D/2600 DAC 

 

 
 

izoliatorius                                                      izoliatorius 
 

pajungimas prie 
 

« pilnos galios 
terminao » 

 
 

Pajungimas prie 
sumažintos galios 

terminalo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumažnta galia : naudojama labai nedideliems aptvarams, gardams, labai jautriems gyvūnams 
 
 

Aptvaro pajungimo ratu 
schema : 

Secur 2200/2400/2600 
Secur 2600 D/2600 DAC 

 
Kai vienas aptvaro laidininko galas pajungtas nuo pilnos, kitas nuo sumažintos galios terminalo – LED B leidžia stebėti 
aptvaro vintisumą 

 
 
 
 

izoliatoriu
s 

B 
3                                                           

Viela prijungta prie Pilnos galios terminalo 

POWER ”   ir grįžta 
3 

I sumažintos galios terminalą 

izoliatorius 

 

 
izoliatorius                                                                                 izoliatorius 

 
 
 
 

Esant tokiam pajungimui : 
 

- jei žalia LED (B) lemputė mirksi – ratas yra vientisas  

-jei žalia (B) lenputė nemirksi -, viela yra nutraukta. 
Šiuo atveju abu aptvaro segmentai yra elektrifikuoti (vienas pilna, kitas sumažinta 
galia) Bet ratas yra pažeistas.
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Secur 2100 / Secur Classic 
 

Secur 2200/2400/2600/2600 D/2600 DAC 
 
 
 
 
 

Pilot lamp - A 
 
 

1              2 

 
 
 
 
 
Terminal 1 : įžeminimas. 
 
Terminal 2 : Pilnos galios .terminalas 

 
 

Pilot lamp - A 
(Secur 2200) 

 
 
 
 

1                
2         3 

Return signal LED - B 
 
 
Terminal 1 : įžeminimas 
. 
Terminal 2 : Pilnos galios terminalas 
 
Terminal 3 : pasirinktinai, arba sumažintos galios terminalas, arba aptvarą 
sujungus ratu – gržtamo impulso sekimo terminalas 

 

Secur 2400/2600/2600 D/2600 DAC 
 

Secur 2600 D/Secur 2600 DAC 
 
 

Vout ³7 000  V 

Vout ³6 000  V 

Vout ³5 000  V 

Vout ³4 000  V 

Vout ³3 000  V 

Vout ³2 500  V 

Vout ³2 000  V 

Vout ³1 500  V 

Grafinis violtažo atidavimo indikatorius.                  3 
   

 
 
 
 

 
ALARMO Led - kai Vout < 
1 500 V 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kai instaliuoti  
SENTINEL 

 responderiai –  
voltažas kiekviename jų 

Atiduodamas Voltažas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= žalias LED kai viskas gerai. 
 

= Raudonas mirksintis LEED – nepakankamas ganymui voltažas aptvare, arba klaida viename responderio taške. 
 

2600 D Secur ir Secur 2600 DAC gali būti susieti su SENTINEL responderiais (nuo 1 iki 4). 
SENTINEL responderis indikuoja voltažą tame taške, kur jis instaliuotas. 

 

Responderių naudojimo instrukcija yra prie responderių. 
 
 

Pajungimo su SENTINEL responderiu pav : 



 

 


